Hofa I1Q-Eq

Mitdenker

Karlsdorf Gberwacht seine Frequenzbander und regelt deren Gain

automatisch nach. So lassen sich sowgohl! subitile als auch extreme

i

Einstellungen vornehmen — ohne dass man unnatirlich klingende

Nebenwirkungen befiirchten muss.

| TECHNISCHE DATEN 5

uf den ersten Blick wirkt der HOFA
Equalizer-Plugin 1Q-Eq wie ein belie-
biges anderes Software-Tool fiir Ent-

zerrungszwecke: es bietet vier Bander, ldsst zwi-
schen Shelving- und Peak-Filtertypen wéhlen
und auch Low- und Hi-Cuts sind vorhanden. Den
ersten Hinweis darauf, dass es sich hier vielleicht
doch nicht um ein ganz alltdgliches Werkzeug
handelt, findet man in Form eines Parameter-
Fensters mit der Aufschrift ,Dyn". Und wenn man
sich dann von diesem Merkmal ausgehend etwas
griindlicher mit dem neuen HOFA-EQ befasst,
wird auch klar, warum dieses Plugin das Kiirzel
,1Q" im Namen tragt - der Anwender hat es hier
namlich mit einem tontechnischen Werkzeug zu
tun, das ,intelligent" vorgehen soll.
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Was hat es genau mit dem Schlagwort ,intelli-
gent"” auf sich? Nun, das I3sst sich vielleicht am
besten klaren, wenn man sich vor Augen fiihrt,
woran herkdmmliche Entzerrer haufig scheitern:
der natiirlichen Dynamik des zu bearbeitenden
Signals. Nur wenige Sounds behalten lber einen
bestimmten Zeitraum ihren Frequenzgang bei. Das
betrifft lingere Zeitrdume - etwa dann, wenn eine
Synthie-Flache dumpf-wabernd ansetzt, um dann
drei Sekunden spater hell-flirrend zu ténen. Es
kann aber auch kurze Signale betreffen. Zum
Beispiel wenn klanglich ein Unterschied zwischen
dem Attack einer gezupften Seite und deren Decay
besteht. Gewdhnliche EQs regeln in beiden Fallen
starr vor sich hin. Was jedoch ungewiinschte
Auswirkungen haben kann. Eine Anhebung der
Mitten beispielsweise mag zu Beginn der er-
wihnten Synthie-Flache vorteilhaft sein, um ihr
mehr Durchsetzungsvermdgen zu verleihen.
Sobald -sich die Klangcharakteristik aber vom
dumpf-wabernden Sound zur hell-flirrenden
Charakteristik andert, dirfte eine solche Anhe-
bung eher unangenehm auffallen. Ein anderes
Beispiel ware das Phdnomen, das auftritt, wenn
ein Singer mit unterschiedlichen Lautstérken
singt: Zuriickhaltend und leise singend klingt eine
Vocal-Spur normalerweise eher matt bis dumpf.
Geht der Singer in die Vollen, kdnnen die Vocals
indessen schrill klingen - gerade dann, wenn man
mit entsprechender Klangregelung nachgeholfen

hat. An eben diesem Punkt setzt Hofa mit dem
.ntelligenten” Konzept des |Q-EQ an.

Beim HOFA IQ-Eq handelt es sich um einen so
genannten dynamischen Equalizer. Das ist zu-
nachst kein neues Konzept, sondern wird - etwa in
Mastering-Zirkeln - seit Ldngerem angewendet.
Ein dynamischer EQ hebt, beziehungsweise senkt
ein EQ-Band in Abh3ngigkeit vom Eingangspegel.
Der Gain-Regler des Equalizer-Bands wird dabei von
einem Kompressor bzw. Expander gesteuert. Fiir die
jeweilige Frequenz ergeben sich die tiblichen Kom-
pressor-Parameter: Es muss etwa ein Threshold
gewdhlt, sowie eine Ratio bestimmt werden. So-
bald das anliegende Signal den Schwellwert tber-
schreitet, setzt die Klangbearbeitung des EQ ein.

Der Clou des |Q-Eq besteht darin, dass das
Plugin das zu bearbeitende Signal analysiert.
Die Klangregelung kann dann auf Basis dieses Vor-
gangs automatisch vonstatten gehen. Das heiBt:
Das Plugin merkt gewissermaBen, wann das Fre-
quenzspektrum sich verdndert (die Vocals zum
Beispiel schriller werden) und reguliert entspre-
chend. Beispielsweise regelt es die Mittenbetonung
des EQs ein wenig zuriick, damit der Vocalpart bei
00:30-1:20 durchsetzungsfahig klingt, aber ab
1:20-1:40 aufgrund des EQ-Einsatzes nicht unna-
tirlich daherkommt. Kurz: Der 1Q-Eq kann die ein-
zelnen EQ-Bénder liberwachen - und gegebenen-

Threshold: Schwellenwert, ab dem die Pegelreduktion eines Kompressors einsetzt.

Alle Pegel iiber diesem Wert werden abgesenkt.






