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tung auf einzigartige Weise und will dem Anwender bei einfacher Bedienung ein effizient
arbeitendes und sehr gut klingendes Tool an die Hand geben. Was dahinter steckt und

vie es klingt, haben wir fiir Sie ergriindet.



VIN GEORE BERGER

as Unternehmen HOFA st schon seit

zwel Jahren avch als Hersteller wvon
Plug-ins am Markt tatig und hat seine 10-
Produktlinie an Effekt-Plug-ins vor lour-
zem um das Modell [0-Comp erweitert
isighe Tests in den Heften 1272010 und
9r2011). Auch dieses Mal hat der Herstal-
ler wieder einen Standard-Effekt entwi-
chelt, der abselts des Mamnstream mit ein-
zigarigen Funktionen und Bearbeitundgs-
mixgtichkaitan aufwartet, Karn des jungs-
ten, rund 30 Eurc kostenden, Streichs
bhildet ein herkimmlicher EKompressor.
Doch das Spezielle am [Q-Comp sind die
beiden integrierten Multimode-Filter, die
anders als erwartet, weder Frequenzan:
teile im Sidechain ausfiltern. noch zum
Aufteilen des Signals i separate Fre-
gquenzbersiche dienen, Ste sind vielmehr
direkt in den Signalweg mtegriart und ar-
lauben in Abbingigkeit z2ur Kompressi-
onsstarke ain dynamisches Anheben und
Absenken von Frequenzon, Zugogoebson
tlas hort sich 2unéchst recht banal an, ist
&5 aber nicht. Dazu emn Belspiel: S5a ethal-
ten durch [recuenzabhangige Kompres-
gion Ausschlieflich Transienten mek
Hahen, wobei der Rest des Signals, dey
unterhalb des Threshold Liegt, unbearbei-
tet blaibt. Vargleichbares nut @inem vor-
geschalteren Equalizer zu erreichen, ist
dabeil unmbglich, da dieser reitbandig
auf das Signal einwitkt. Diese At der Dy-
noamik- und Klangbearbeitung ist uns je-
denfalls in unserer hisherigen Test-Praxis
s0 noch nicht begegnet. Doch bevar wi
naher aul diese Technik eingehen, wollan
wir snen Blick auf die Ausstattung des
Plug-ing werfen.

Einzigartige Kombination von

Kompressor und EQ

e Bedienoberfléche des 19-Comp folg
dem Desigm seingr beiden Vorganger und
wartet mit einem nochtemean, funktonaben
Design aul. Genial: Die GiiBe des Plug-ins
ist dyvnamisch skallerbar, ein Feature das
nicht alltaglich ist und schom einmal ein
Sonderlob verdient, Die Parameater wwardar
mit Hilfe von Button-Fadern eingestellt, die
gleichzeitig auch die eingestellten Werte
amzeigen. Hingucker ist das Graphik-Dis-
play, das Aushunft dber die anliegends Dy-
namik-Reduktion und die eingesteliien Fi
ter-Settings gibt. Auffallyg: Fast ausnahms-
los jeder Parameter st doppelt awsgalihrt,
cie per aktivierharer Link-Funktion simul-

tan mutzbar sind. Emzige Ausnmahme mar-
kiert der Dry-"Wet-Begler zum Realisieren
einer Parallel-Eompression. Doch dabintes
steckt volle Absicht. Denn au! diese Weise
ist micht mur bequem ein Dual-Mono-Be-
trieh moglich. Dariiber hinaus st der 10
Comp auch m der Lage, im M/S-Modus zu
arbeiten. Dhie Umschaltung der Modi erolgt
dabet durch Elick auf den Settings-Bution.
der ein Memi mut disser und weateren
grundlegenden  Einstell-Opticnen zeigt
und anch dugang zu den Presets gewahit.
Dot entdecken wir auch, dass der 10
Comp wia externem Sidechain steuerbar
ist. Insofern haben die Entwickler wirkiich
an alles gedacht und den 1G-Comp schion
einmal mit umfassenden Moghchksiten zur
Dynamik-Bearbeitung ausgestattet. Auffl-
Iig: Anders als erwartel besitzt der He-
lease-Parameter ladiglch ene relative Sia-
leneinteilung von 0 bis 100, Der Grund: Bei-
de Lailparamalat arbailen Az
halbautomatisch und passen swch der Hill-
kurve des engespeisten Signals an. Ulker
elie Parameter iasst sich dabet ein Wert vor-
geben, an dem sich diese Automatik dyna-
misch anpasst. HOFA hat daher aul sine
Zeit-Skalierung m Releass verzchtet, da
die Rickstellzeit dynamisch variort und
die tatsachliche Zeit also nicht anzeigen
whinde,

Die Ausstattung der beiden identisch
ausgelegten Filter/Equalizer st ebenso
rasch vaernnerlicht. Drel Filtercharakters-
tiken = Low- und High-Shelf sowie Peak —
gstehan zur Auswahl die in der Cente-Fra-
gquenz und Gite einstellbar sind. Das Gain
wird anteilig (ber den CompLink bezeich
neten Parameter bestimmt Eine Look
Ahead-Funktion sorgt dafur, dass die
Equalizer noch vor Eingate der Dynamikre-
duktion einsetzan, was laut Herseeller gin
gazieltes Bearboiten von Transtenten er-
maglicht, Doch wie funktionieren diese
beiden Equalizer jetzt im Verbund mit
dem Kompressar? Das knappe Handbuch
liefart dazu nur wenige Informatbonen wund
ist wahrlich keine Zier. Gerade weil es sich
um ein sehr spesielles Signalbearbai-
iungs-Konzept handelt, hdtten wir uns
eingehande Hintergrundmiormationan
dazu gewlinscht. Der Schiissel zu diesem
Geheimnis liegt im CompLink-Parameter,
der sowohl positive wie negative Werte
bis maximal 100 Prozent besitzen kann
Dabei onentiert sich das Gain der Equali-
2or an der Komgpressionsstarke, die den
Dreh- und Angealpunket Har die anschibedsan-
de Klangbearbeitung marloert. Positive
Werte fihren dazu, dass der im EQ ge-

wahlte Frequenzbereich weniger stark
komprimiaert wird, was im Display durch
eing  entsprechend  posity  wardaulonds
EQ-Burve signalisiert wird. In Konsequenz
khingt dieser Frequensheraich patzt Latiter,
Priziser ausgedrickt: Je stirker die KEom
pression erfolgt, desto starker wind das
Band angehoben, was je nach Signalver
lauf wie srwahnt dynamisch erfolgt und
zu emtsprechend klanglich-lebendigen Er-
gebnissen fubrt, Negative CompLink-Wer-
te wirken folglich in umgekehrter Weise.
In Maximalstellung des Complink-Para-
meters arfolgt die Gamm-Anderung dalwel
exakt zum Eompressionsgrad Wenn also
eine Dynamik-Reduktion von sechs Dezi-
bl antiegt, erfolgt die Anhabiung respakii-
ve DEmpiung in den Bandearn um den glai-
chen Wert, Die WioKungswoiso 15T ZWar
der einer Multiband-Kompression ahnlich
Dennoch realisiert der [Q-Comp dies auf
unterschisdliche Weise. Denn der HOFA-
Progessor arbeitet bredtbandig und Do
bet der Dynamik-Redukton sozusagen auf
itas gesamte Signal. Das separate Emnstel-
len der Kompression pro Band entfallt da
durch. Uberdies wirken die Filter direkt
auf das bearbeitete Signal ein. Machster
Unterschied: Der Anwender kann ver-
schiedene Filtercharakteristiken und -gu-
ten fur die Elangbearbeitung wahlen, was
im YVergleich zur Multibamd-Eompression
deutlich flexibler auslall

lm Hor- und Praxistest wird sehir schnell
deutlich wie der [Q-Comp wirkt und was
gich alles damit anstellen lasst, was nicht
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Der Settings-Dialog offeriert eine Reihe grundlegender Einstell-Optionen. So echdlt
der Anwender unter anderem Zugriff auf die Presets, das Plug-in ist in den M/5-Modus
schaltbar und dber Gain-Limit [dsst sich der maximale Hub der Filter einstellen,

zuletzt auch das Verdienst der einfachen,
narrensicheren Bedienung ist. Als reiner
Kompressor ohne Zutun der Filter einge-
setzt, zeichnet sich das Plug-in durch el-
nen wunderbar transparenten und unauf-
faligen Grundsound aus, der ihn auch fiirs
Mastering einsetzbar macht. Das Regel-
yerhalten steht dem in nichts nach, Der
10-Comp ist ein sehr toleranter Zeitgenos-
se und falt durch homogene, organisch
klingende Resultate angenshm auf. Doch
50 richtig méchtig dreht der 10-Comp im
Zusammenspiel mit den Filtern aufl. Eine
Slap-Bass-Linie mit auBerst scharf klin-
genden und tberlauten hochirequentan
Anteilen, hervorgerufen durch (iberlautes
Anreiffen der Saiten (Stichwort: Popping-
Technik) zigeln wir deutlich rascher als
mit Hilfe von Standard-Werkzeugen. Die
Linie wird musikalisch verdichtet und die
vormals scharfen Klanganteile fugen sich
durch Absenken der Hochmitten orga-

nisch in das Gesamtgefuge ein. Dabei ge-
hen auch die Filter, behutsam eingesetzt,
unauffallig ans Werk. In Extremstellungen
treten sie jedoch deutlich horbar und
leicht farbend in den Vordergrund. Doch
zumeist reichen schon leichte Anderun-
gen, um zum Ziel zu gelangen. Im Mix
kann sich der 1Q-Comp, vor allem im M/3-
Modus, sehr eindrucksvoll in Szene set-
zan. Die Geschwindigkeit mit der wir so-
wohl die Dynamik als auch den Elang an-
passen st atemberavbend. Schacde ist
dass sich im M/S-Modus die Filtercharak-
teristiken nicht separat fiir Mitten- und
Seitenanteil bestimmen lassen. Da ist also
noch Platz fir kinftige Updates. Abseits
dessen klingen die Ergebnisse stets musi
kalisch, organisch verdichtet und nicht un-
angenehm verfarbt. Ganz im Gegenteil:
Auf Bypass geschaltet klingt der Mix
plotzlich auf seltsame Weise falsch. Gler-
ches gilt auch fir das Bearbeiten wvon

ins, stets olies bestens im Griff.

Gerade im Dual-Mono- und M/5-Betrieb zelgt sich die Maghichkeit, beide Kandle im
Display in unterschiedlichen Farben anzuzeigen, als sehr hilfreich. Mit Hilfe dieser wi-
suellen Rickmeldung hat man, nicht zuletzt auch durch die Skalterbarkeit des Plug-

Schlagzeug-Subgruppen und -Loops. Mit
wenigen Handgriffen ist die ibermachtige
Bass-Drum im Klang gezugelt und wir zau-
bern seidigen Glanz auf die Becken. Das
ginzige Problem, was sich bei der Arbeit
mit dem [Q-Comp ergibt, ist sich fiir aine
der vielen moglichen, gut klingenden Ein-
stallungen zu entscheiden,

Fazit

HOFA ist mit dem IQ-Comp einmal mehr
das Kunstsiick gegliickt, einen Standard-
Studineffekt mit genialen Features anzu-
reichern, die auf sinnvolle Weise die Ar-
beit im Studio kinftig erleichtert. Zusam-
men mit dem transparenten Grundsound,
der kinderleichten Bedienung und den
machtigen Eingriffsmoglichkeiten, sollte
diese einzigartige Kombination aus
Breithand-Kompression und Klangrege-
lung alsbald zur Standard-Ausstatiung mn
vielen Studios gehdren. &
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TECHMISCHE DATEN

PCiMkac
Windows 7, Mac 05 X 105

Technlsche Daten
minimale Systaman
fardernungen
[Herstellerangabe)

Datentrages Drawenload
erforderlicher Spei ca, 8 MB
cherplatz

Kopierschutz Lizenz-File
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Plug-in Schnittsteflen  W5T 273, AL, RTAS, AAX

Mai 2012
Professional audio

Auvdio-Schrittstellen  ASID, Core Audio

AUSSTATTUNG

Presets 24

Input £24 dB

Threshoald -50 his +18 dB

Ratio 1:1 bis 101

Attack 0,1 bis 50 s

Aelease 0 bis 100

Dy 'Waet (Mix] i s T

Dutput Gain £ 24 dB

sonsthge Funktionen  Steren- und M/S-Modus, externer
Sidechaim

1 Graghik-Display (2wes Skalie-
rumgen], numerischie Anzeige
von In-Output-Pegel sowie Kom
pressonsgrad

25 Buttan-Fader, 14 Buttons

Anzeigen

Bedipnelementes

AUSSTATTUNG COMPLINK-ED-SEKTION

Anzahl Equalizer 2

Filtercharakteristiben 3 {Low-, High-Shell, Peak)
Freguen: 20 Hz bis 3 kiHz

Glite 0.7 bes 12

+100%
0bis 24 dB
akimvigrbares Look Ahead

Complink
Galn Limit
sonstige Funktionen

TUBEHOR

BESOMDERHEITEN

samileche Parameter doppelt ausgeflhr fur Dual-Mono
oder MS-Bearbeitung, Link-Funkiicn verbindet Parameter
paarwiise file Stereo-Bearbeitung, Mlug-in-Fenster in der
Gradte dynamisch skalberbar, CamgsLink-ECQs arbeiten in
Abhangigkeit 2ur Kompression und fihren frequenaselek-
tive Verstarkung und Dampfung aus, Parallel-Fempression
wia Dy Wet-Parameter maglich, Stevern der Kompression
wia externem Sidechasn miglich, max. BQ Gain limitierbar

Autstaltung wehr gut

Bedienung sehr gut

Klang sehr gut

Besaminate [herkkesse sehr gut
Prels/Leistung sohr gut - iberragend
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