Emme = —
i SR
i il
" pa — Y Wefersrces || Settng

Sk 7% o0k - it

o ku‘*g-r,:

51O Analyser

10

10

S1XRE T I

Solo ' Name |
rnable o . I &
’” ] . e . 2.708 19:09:46 Mid
- (7 Schwaerelos _Mix06.wav
‘ ‘ ' d Mid
-y - Y 19:20 0

‘ : l ' fl 5. 3 a8

| - _,'_-._—'_'___‘—-——'—_

| ™ ™ ¢ ountryPop :

e R aneed for PriE
A 1Q-Analyser U302 | Ucensed
HOF.

I

KLARE SICH

HOBA 1Q ANALEYSERWSS FRITZ FEY, ABBILDUNGEN: FRITZ FEY

Wihrend in fritheren Jahren Audiosignale nur sehr rudimentar gemessen werden konnten - als ,luxuri-
Bs' galt schon die Kontrolle des Spitzenpegels und der Korrelation, als klassisch die Beobachtung eines
VU-Meters mit einer trdgen, aber bekannten Ballistik —, war der Tonmeister der Vergangenheit praktisch
blind. Das hatte durchaus Vorteile, denn er konnte sich auf das reine Horen konzentrieren. In der Welt der
DAWSs und Plug-Ins werden wir mit einer Fiille von visuellen Informationen zum Audiosignal begliickt, so
dass man manchmal den Eindruck gewinnt, die Bearbeitung und Bewertung eines Audiosignals konnte
theoretisch auch im Rahmen eines reinen ,Instrumentenflugs‘ ohne Lautsprecher erfolgen. Der Analyser
Lhort', mit dem EQ schédtzen und malen wir die passende Kurve dazu oder der EQ bietet sie sogar an. Das
ist natiirlich kompletter Unsinn, soll aber die Situation tiberzeichnet darstellen, in der sich der heutige
Tondoktor befindet. Dennoch will dieser Beitrag nicht dazu beitragen, visuelle Informationen mit ihrem
durchaus nennenswerten Ablenkungspotential zu verteufeln, sondern deren Einsatz in ein richtiges Ver-
héltnis zum Horen zu setzen. Es ist ganz klar, dass zwei Musikstiicke mit absolut gleicher Frequenzkurve
dennoch vollig unterschiedlich klingen kdnnen. Es ist also keineswegs garantiert, dass die Referenzkurve
einer bekannt gut klingenden Produktion dazu dienen kann, eine praktisch identische Klangqualitét zu
erzeugen, wenn man einen deckungsgleichen Frequenzverlauf erzwingt. Der hier zum Test vorliegende |Q
Analyser V2 aus der HOFA-Plug-In-Schmiede ist vielmehr ein Beweis dafiir, dass der sinnvolle Umgang mit
visuellen Hilfen auch sehr deutlich von der Konzeption des Messwerkzeugs abhangt.
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Die HOFA Studios in Karlsdorf sind ein ge-
lungenes Beispiel dafiir, wie Produktions-
erfahrung und langjéahrige Studiopraxis
auch auf andere, meist eintraglichere Ge-
schéftsfelder erweitert werden konnen.
HOFA ist heute nicht mehr nur als Studio,
sondern auch als Lieferant von Raumakus-
tik-Modulen, als Aus- und Weiterbildungs-
institut und Hersteller von eigenen Plug-
In-Konzepten bekannt. Die inzwischen um-
fangreiche Plug-In-Kollektion entsteht auf
der Basis langjdhriger Aufnahme-, Misch-
und Mastering-Erfahrung und beinhaltet
von Toningenieuren fiir Toningenieure erd-
achte Werkzeuge, die auch in den HOFA-
Studios regelmafig zum Einsatz kommen.
Das Ganze klingt vielleicht wie ein Werbe-
block, jedoch sind viele Produkte, die heu-
te auf unser aller Wunschliste stehen, auf
diese oder dhnliche Weise entstanden,
stets begleitet von der Absicht, ein Werk-
zeug zu entwickeln, dass es in dieser Form
noch nicht gab. Dazu darf man auch un-
seren Testkandidaten, den IQ Analyser V2,
zdhlen, denn er verbindet verschiedene
Messwerkzeuge zu einem leistungsfa-
higen Paket, gepaart mit einer konzeptio-
nellen Umsetzung, die viele praktische De-
tails beriicksichtigt, die die tdgliche Studi-
oarbeit erleichtern.

Uberblick

Der Begriff ,Analyser* ist fiir das vorlie-
gende Plug-In beinahe noch zu kurz ge-
fasst, denn es kombiniert einen Echt-
zeit- und Offline-Frequenz-Analysator mit
einem Pegelinstrument, das Spitzenpe-
gel, Intersample-Peaks, RMS, Crestfaktor
und EBU R128 Loudness anzeigt, einem
frequenzabhédngig arbeitenden und anzei-
genden Korrelationsmesser sowie einem
Goniometer und einem einfachen, breit-
bandig messenden Korrelator. Die Bedien-
oberflache préasentiert sich optisch attrak-
tiv und aufgerdumt und kann dank vieler
Anzeigeoptionen auch individuell nahe-
zu ohne Beschrankungen angepasst wer-
den. Ein wesentlicher Faktor dieser Wand-
lungsfahigkeit ist die freie Skalierbar-

keit der Oberflache dank Vektorgrafik, so
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dass der Hersteller auch ohne weiteres ei-
ne mobile App (Applikation oder Anwen-
dung) auf einem hochauflésenden Apple
Retina Display realisieren konnte. Die Be-
dienoberfldache unterteilt sich in eine
Kopf-Werkzeugleiste, den eigentlichen An-
zeigebereich des Frequenzechtzeitanaly-
sators, den Frequenz-Korrelator, das Pe-
gel- und Loudness-Meter, den Goniome-
ter- und Korrelatorbereich und eine Ana-
lyse-Liste fiir die gleichzeitige Messung
oder Anzeige verschiedener Audiosignale
oder deren Offline-Messung durch Hinein-
ziehen von Audiodateien in den Listenbe-
reich. Wir werden uns im spateren Verlauf
dieses Beitrags mit allen Anzeigekompo-
nenten eingehender beschaftigen. Grund-
satzlich besteht die Moglichkeit, verschie-
dene Anzeigebereiche auszublenden und
den Listenbereich als festen Bestandteil
des Plug-In-Fensters oder abgekoppelt
darzustellen. Wahrend die gesamte Bedi-
enoberflache frei skalierbar ist, kann auch
die Flachenauswahl, also die proportio-
nale Grof3e des Analyser- und Pegel/Go-
niometerbereichs verdandert werden. Der
IQ Analyser kann optisch auf diese Weise
auch zu einem Pegelinstrument werden,
das verschiedene Messgrofien gleichzeitig
darstellt. Der Frequenzkorrelator ist dar-
stellungstechnisch fest mit dem Analyser-
Fenster verbunden und kann nicht einzeln
angezeigt werden. Daher der mein Wunsch
an die Programmierer, dies vielleicht noch
zu ermdglichen? Nicht dokumentiert ist ei-
ne Funktion, die ich sehr praktisch finde.
Das Plug-In merkt sich offensichtlich die
zuletzt eingestellte Fenstergrofie. Durch
einen Doppelklick auf das HOFA-Emblem
kann man sofort zwischen zwei Darstel-
lungsgrof’en umschalten, was den Vor-
teil hat, dass der Analyser eine Zeitlang

in geringer Grof3e wenig Platz vom Bild-
schirm wegnimmt und man gelegentlich
durch Doppelklick auf die grofere Dar-
stellung umschalten kann, wenn man ge-
nauer hinsehen mochte. Sehr raffiniert

ist auch die Moglichkeit, mehrere Analy-
serinstanzen zu 6ffnen, die dann alle in
der,Liste‘ zu sehen sind, und jede Kurve,
sei sie offline oder online erzeugt, auf je-

dem der gedffneten Analyserfenster ange-
zeigt werden kann. Ich habe mir fiir diesen
Zweck einen dritten Bildschirm installiert,
auf dem mehrere Analyser gleichzeitig zu
sehen sind, die an unterschiedlichen Stel-
len oder in der Produktionspraxis auch un-
terschiedliche Signalgruppen darstellen
kénnen, im Zweifelsfall fiir einen direkten
Vergleich auch in einem Fenster. Ein Bei-
spiel: Analyser 1 misst die Schlagzeug-
gruppe, Analyser 2 den Bass, Analyser 3
alle tibrigen Instrumente und Analyser 4
alle Stimmen. Vor allem fiir ungeiibte H6-
rer wird dann sofort sichtbar, in welchen
Frequenzbereichen sich die einzelnen In-
strumentengruppen bewegen, aber auch
Horprofis konnen auf diese Weise interes-
sante Erkenntnisse zur Mischung gewin-
nen. Alle vier Analyse-Ergebnisse kdnnen
auch mit unterschiedlicher Farbgebung in
einem Fenster iiber die ,Listenauswahl
dargestellt werden. Dort findet man die
durchnummerierten Analyser-Instanzen 1
bis 4, eventuelle Referenzkurven oder Kur-
ven aus Offline-Messungen anderer Titel,
was auch immer — man kann sich eine in-
dividuelle Messumgebung erstellen, die
dank Offset-Werten und Farben sehr iber-
sichtlich bleiben kann. Im Praxisteil dazu
noch mehr.

Der Analyser

Der Echtzeit-Analysator des Plug-Ins er-
mittelt eine Frequenzkurve nicht nur am
aktuellen Wert orientiert, der tiber ei-

ne in Echtzeit bewegte Kurvengrafik stan-
dig angezeigt wird, sondern integriert
auch laufende Messwerte in eine sich

je nach Messlange (auch tber einen ge-
samten Musiktitel) nur langsam adaptie-
renden, eher statischen RMS-Kurve. Ei-
ne zusdtzliche Energiekurve stellt dar, in
welchen Frequenzbereichen welche Ener-
gie iber die gesamte Messdauer vorhan-
den ist. Der eigentliche Analysevorgang
basiert auf einer Filterbank mit 121 Bén-
dern, es sind aber auch geringere Auflo-
sungen einstellbar. Die Darstellung erfolgt
auf der bekannten logarithmischen Ska-
la, die auch in Bereichen vergrofert wer-
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Das Analyser-Meni ermdéglicht die Umschaltung
der Analyse-Auflosung und bietet alle hier rele-
vanten Einstellmoglichkeiten per Mausrechtsklick
im Analyser-Bereich

den kann. Dies ist nicht nur eine einfache
Zoomfunktion, sondern in diesem Fall
werden die verfiigharen Filterbdnke neu
auf den betrachteten Bereich verteilt. So-
wohl die Amplituden- als auch die Fre-
quenzskala konnen durch Klicken mit der
rechten Maustaste in den jeweiligen Ska-
lenbereich durch ,Schieber‘ oder anhand
fester Vorgaben im Dropdown-Menii be-
stimmt werden. Die Anzeige ist werksei-
tig darauf ausgelegt Rosa Rauschen als li-
nearen Verlauf darzustellen. Mittels eines
,Slope-Wertes‘ konnen auch andere Ge-
wichtungen eingestellt werden, zum Bei-
spiel, um Weif’es Rauschen als linear an-
zeigen zu lassen. Es sind aber auch ande-
re Gewichtungen ganz nach Bedarf oder
Geschmack realisierbar. Die Grafik [Pink-
White] zeigt die Standardeinstellung mit
Weiem und Rosa Rauschen. Die Analy-
se liefert stets drei Anzeigekurven, Echt-
zeitkurve, RMS-Kurve und Energiekurve.
Durch einen Offset-Wert oder eine manu-
elle Mausbewegung konnen die RMS- und
die Energie-Kurve in der Skala verscho-
ben werden, was fiir alle dargestellten
Kurven im Analyser-Fenster gilt. Bewegt
man den Mauszeiger in die Anzeigegra-
fik, werden neben dem Zeiger Frequenz in
Hz oder kHz, Notenwert +/- Cent und Pe-
gel in dB je nach zu messender Position

angezeigt, zusatzlich kann man auf der
RMS-Kurve Marker setzen, die als kleine
Kreise mit Frequenzangabe auf der Kur-
ve ,reiten‘. Am Fuf? des Analyserfensters
kann eine Klaviertastatur eingeblen-

det werden, die musikalisch ausgebil-
deten Anwendern auf diese Weise eine
Tonhohenangabe vermittelt. Das ,Ana-
lyser-Menii‘ eroffnet weitere Einstell-
moglichkeiten: Darstellungsauflésung
zwischen 121 und 11 Bandern, eine Au-
to-Clear-Funktion des Displays bei Play-
Start, Tooltipps am Mauszeiger, Noten-
name, Keyboard, grundsatzliche Stimm-
frequenz (standardmafig 440 Hz), Zei-
ger als Fadenkreuz und einiges mehr.
Da wir nicht in den Tonfall einer Bedie-
nungsanleitung verfallen mdchten, sol-
len die Screenshots fiir weitere Aufkla-
rung sorgen. Natirlich kann die aktuelle
Messung geloscht und damit neu begon-
nen, oder ein momentaner Snapshot der
Anzeige erstellt und bestimmte Anzeige-
konfigurationen als Presets gespeichert
werden. Uber ,References* besteht die
Méglichkeit, vom Hersteller angebotene
Referenzkurven aus unterschiedlichen
musikalischen Genres in das Anzeige-
fenster zur Orientierung einzublenden

oder dort eigene Referenzkurven zu spei-

chern. Wie erfolgreich man sein kann,
solche Kurven fiir die eigene Produkti-

HOFA 1Q-Analysar

onsarbeit als Ziel heranzuziehen, sollte
jeder fiir sich entscheiden. Fiir mich per-
sonlich im Mastering kann eine solche
Vorgehensweise durchaus niitzlich sein,
um eine gewisse Durchgangigkeit inner-
halb eines Albums nachzupriifen. In der
so genannten Liste kann man schlieflich
auch noch das Messziel definieren: Mit-
tenkanal M, Seitenkanal S, linker oder
rechter Kanal. Da man mehrere Analyser-
instanzen betreiben kann, lief}e sich al-
so auch eine gleichzeitige Darstellung
aller Messziele erreichen. Normalerwei-
se wird man sich jedoch den M-Kanal
(L+R) ansehen. In besagter Liste finden
sich auch noch Checkboxen fiir die An-
zeige oder Ausblendung von Peak, Peak
Hold, RMS und Energy. Will man eine der
Kurven optisch besonders herausstellen,
ldsst sich dies durch eine dickere, pul-
sierende Kurve bewerkstelligen.

Der Frequenzkorrelator

Herkommliche Korrelationsmesser ermit-
teln und zeigen die Stereo-Korrelation
breitbandig. Was in einzelnen Frequenz-
bereichen passiert, kann man mit die-
ser Methode nicht ermitteln. Das Plug-
In beinhaltet daher einen so genann-
ten Frequenzkorrelator. Die dazugeho-
rige Anzeige ist vertikal angeordnet und

Analyser

Messung von Rosa (pink) und Weiflem Rauschen (weif)
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HOFA 1Q-Analyser Vi

Analyser

Die Optik des Analysers bleibt auch mit vielen dargestellten Kurven iiber-
sichtlich. Hier auch eine typische Darstellung des Frequenzkorrelators

verfligt iber kleine horizontale Balken-
anzeigen in 31 1SO-Terz-Bandern. Die
graue, etwas transparente oder dunkle-
re Balkenanzeige reprasentiert die Pano-
rama-Position durch Messen der Pegel-
unterschiede zwischen linkem und rech-
ten Kanal bei allen Frequenzen als mo-
mentanen Wert und die Korrelation, fiir
die heller grau eingefdrbten Balken gilt
das gleiche, aber als gemittelter Wert

Settings

Close Menu

Default Setting

Save as Image

v’ Show Tooltips

Check for Updates

Das Haupteinstellungsmenii beinhaltet alle
grundsétzlichen Parameter zur Plug-In-Darstel-
lung und allgemeinen Funktionen

didn | WE Skadiic dbieaecie el

iber die gesamte Messdauer. Die Positi-
on des Balkens bildet die Panoramapo-
sition ab, die Breite des Balkens die Kor-
relation. Negative Werte farben sich rot.
Hier gibt es auch nichts weiter einzustel-
len, bis auf die Tatsache, dass das Fen-
sterin seiner Proportion verdandert wer-
den kann und die Balkendarstellung so
ftir eine offensichtlichere Darstellung in
der Breite gespreizt werden kann. Nun
stellt sich die Frage, warum man Korre-
lation tiberhaupt frequenzbezogen mes-
sen kdnnen muss. Ein einfaches Beispiel
ist die schwarze Vinylscheibe, deren
Schnitt keine negative Korrelation unter-
halb von 300 Hz zuldsst. Grundsatzlich
ist die Uberwachung der Korrelation eine
Frage der Monokompatibilitédt, die heu-
te nur noch in seltenen Féllen Beachtung
findet, da digitale Tontrdger und Formate
auch komplette Gegenphase ohne Kon-
sequenzen schlucken. Die Monokompa-
tibilitat sagt jedoch auch etwas tiber den
Klang als solches aus. Nicht korrelieren-
de Anteile im Tieftonbereich behindern
die Definition einer Mischung oder eines
Masters, weshalb die Messung der Kor-
relation auch heute noch empfohlen wer-
den kann. Zur Herstellung der Korrelation
im Tieftonbereich kommen so genannte

elliptische Equalizer zum Einsatz, die dort
fiir eine geforderte Monokompatibilitat sor-
gen.

Goniometer und
Korrelator

Zur Beurteilung der Stereobreite und Kor-
relation bietet der IQ Analyser ein Gonio-
meter und eine Korrelationsanzeige. Im Go-
niometer werden drei Darstellungsformen
sichtbar: Peak (gefiillte Flache), Peak Hold
(Linie) und Energy (Linie mit verlaufender
Flache). Die Anzeige ist logarithmisch in
einem Bereich von 40 dB skaliert und ist
mit Mitte, Seite, L und R Koordinaten ver-
sehen. Um auch geringe Pegel darstellen

zu kénnen, wird die Skala dynamisch an-
gepasst. Hier kann der Anwender zur bes-
seren Ubersicht ein individuelles Farb-
schema wahlen. Der Korrelationsgradmes-

=

HOFA IQ-Analyser V2.0.2 | Licens

Loudness-Messung auf einer LUFS-Skala. Hier
auch eine typische Darstellung des Goniometers
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Das vollstandig aufgeklappte Meter-Menii

ser bedient sich einer Vektordarstellung
in einem oberen positiven und einem un-
teren negativen Anzeigebereich. Prinzi-
piell sieht man zwei Linien, deren Winkel
den Grad der Korrelation dokumentiert.
Ein Monosignal wird durch zwei zu einer
Linie verschmolzen dargestellt. Das ist so
selbsterklarend, dass man nicht viel mehr
dazu schreiben muss. Sind der linke und
rechte Kanal vollstandig phasenunabhén-
gig, entsteht im Display eine horizontale
Linie genau zwischen positivem und ne-
gativem Anzeigebereich.

Peak- und Loudness-
Meter

Die gemessenen Pegel kénnen im 1Q Ana-

lyser nach gangigen Normen und Bewer-

Name

IQ-Analyser #1 (local)

No notes

Reset EBU & LRA
Clear Hold

v Detect Intersample Pea

tungsmethoden dargestellt werden. Der
Spitzenpegel wird wahlweise mit oder oh-
ne Intersample-Erfassung angezeigt, da-
zu gesellen sich, mit eigenen Anzeigebal-
ken, Loudness (Momentary, Short Term
und Integral, LRA Loudness Range), RMS
und Crestfaktor (Verhaltnis von Peak zu
RMS). Der Anzeigebereich fiir den Spitzen-
pegel iberstreicht 60 dB. Zusétzliche An-
zeigebalken erscheinen zwischen den Bal-
ken fiir die Spitzenwertmessung. Die Lou-
dness Range ist durch in der Gr63e zum
Messwert proportionalen eckigen Klam-
mern dargestellt, mit einer zuséatzlichen
Zahlenwertanzeige am unteren Rand des
Instrumentes. Alternativ kann aber auch
der RMS-Wert fiir L und R angezeigt wer-
den, mit ergdanzender Zahlenwert-An-
zeige des Crestfaktors. Alle Pegelanzei-

0.0 dB

gen kdnnen durch Klicken auf die betref-
fenden Balken zuriickgesetzt werden und
die Messung beginnt neu. Die Skalen fiir
die Loudness-Messung konnen zwischen
relativem (LU) und absolutem (LUFS) Pegel
und wahlweise in einem Anzeigebereich
von 9 oder 18 LU abgebildet werden. All
diese Funktionen sind tiber das Meter-Me-
ni erreichbar.

Die Liste

An dieser Stelle geht der IQ Analyser weit
iber die Funktionalitdt und Moglichkeiten
vergleichbarer Produkte hinaus. Die Li-
ste fiihrt im Normalbetrieb nur eine ein-
zige Position, ndmlich die aktuelle Mes-
sung nur einer geladenen Instanz. Wie
schon zuvor ausgefiihrt kann man jedoch
mehrere Instanzen aufrufen, die dann in

der Liste aller geladenen Instanzen von 1
bis x durchnummeriert werden. Insofern
wird die Liste zur Steuerzentrale fiir al-

le Instanzen. Es gibt vier verschiedene Ar-
ten von Eintrégen: Live-Messungen, Off-
line-Messungen, Referenzkurven und
Snapshots. Der Snapshot ist eine sta-
tische Abbildung einer Messung zum Zeit-
punkt des ,Fotografierens’, nicht zu ver-
wechseln mit der Moglichkeit, Screens-
hots von Messungen als Image-Datei zu
speichern, was zusétzlich geboten wird.
Sehr interessant ist die Offline-Messung.
Man zieht dazu eine Audiodatei aus dem
Explorer (Windows) oder dem Finder (Mac)
in den Listenbereich, die daraufhin ver-
gleichbar mit einem Offline-Bounce ge-
messen wird und anschlieffend alle Kur-
ven, Peak, RMS und Energy, im Analyser-
Display ausgibt. Auf diese Weise kann
man sehr schnell spektrale Vergleiche un-
terschiedlicher Audiodateien vorneh-

Die Liste ist das zentrale Steuerelement fiir den Einsatz mehrerer Instanzen oder listet Eintrdge verschiedenen Ursprungs aus einer Instanz
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1Q-Analyser #1 (local) 0.0 d8

HOFA 1Q-Analyser V2.0

Analyser-Darstellung in der hochsten Auflosungsstufe

Der Hersteller bietet selbst ermittelte Referenz-

kurven aus unterschiedlichen musikalischen
Genres

Adjust Magnitude Range

Durch Rechtsklick auf die Pegelskala kann die

Bereichseinstellung selektiv durch ,Schieber* oder

mit festen Werten vorgenommen werden

Adjust Frequency Range

e clic

BLAJLLIL ol Crrt ey 1

men, ohne sie in Echtzeit abspielen zu
mussen. Der Umgang mit mehreren In-
stanzen und die daraus erwachsenden
Vorteile wurden bereits eingangs be-
schrieben. Fiir mich als praktizierender
Mastering-Ingenieur ware zum Beispiel
ein Priifen der spektralen Mischungs-
konsistenz angelieferten Materials eine
interessante Anwendung. Natiirlich er-
setzt keine Messung die Ohren, jedoch
lassen sich mit solchen Hilfswerkzeugen
zusdtzliche Informationen gewinnen.
Das Listenfenster, das normalerweise
an das Analyser-Fenster angedockt ist,
kann alternativ auch frei platziert wer-
den. Das Bild zeigt beispielhaft zwei in
Betrieb befindliche Analyser-Instanzen
und zwei Offline-Messungen einer Mi-
schung und dessen Master. Die Funkti-
on einer Steuerzentrale wird besonders
deutlich, wenn man einen Blick auf die
Funktionalitat wirft. Jede Kurve, gleich
welchen Ursprungs, kann in allen lau-
fenden Instanzen ein- und ausgeblen-

extended range | vhiiebbdbbebdabbdbbddbb bbb db A b A LN

Mit einem Rechtsklick auf die Frequenzskala erreicht man die Bereichseinstellungsoptionen
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det und mit einer individuell wahlbaren
Farbe versehen sein. Mit der Solo-Funkti-
on kénnen alle Kurven auf3er einer, wie bei
einem Mischpult, ausgeblendet werden.
Weitere Moglichkeiten beinhalten das Ein-
stellen eines Offset-Wertes, um einzelne
Kurven versetzt abbilden zu kdnnen, eine
Anzeige fiir den Entstehungszeitpunkt ei-
ner Kurve, die Anwahl des zu messenden
Signals (Mid, Side, L oder R), die gezielte
Einblendung von Messkurven (Peak, Hold,
RMS und Energy kdnnen beliebig ein- und
ausgeblendet werden), die direkte Spei-
cherung als Referenz oder Léschung ei-
ner Messung, sowie die Anzeige einer Dif-
ferenzkurve zwischen zwei auswahlbaren
Messungen.

Praxis

Inzwischen ist der IQ-Analyser in meinem
Studio zu einem geschéatzten Werkzeug
beim Mastering geworden. Die klare Op-
tik, die reichhaltigen Konfigurationsmag-
lichkeiten, die freie Groenskalierung mit
wdahlbaren Seitenverhdltnissen und die
trotz komplexen Aufbaus einfache Bedie-
nung geben in der Studiopraxis wertvolle
Unterstiitzung, auch wenn die Ohren nach
wie vor die wesentliche Entscheidungsin-
stanz bleiben. Als Plug-In kann der 1Q-Ana-
lyser an beliebiger Stelle einer Signalstruk-
tur eingesetzt werden, was vor allem in der
Mischung eine wertvolle Hilfe sein kann.
Je nach Rechenleistung des Hosts kann

an vielen Stellen das Spektrum beobach-
tet werden, und trotz vieler gedffneter In-
stanzen kann die Darstellung aktuell in-
teressierender Messungen dank der zen-
tralen Steuerung liber die Liste in einem
einzigen, sichtbaren Fenster erfolgen, wah-
rend alle laufenden Instanzen (bis auf eine
nattirlich) im Hintergrund messen und un-
sichtbar bleiben. Fiir meinen Geschmack
ist die Darstellung von Messkurven in Terz-
bédndern diejenige, die dem Hérempfinden
am ndchsten kommt. Hohere Auflosungen
sind daher eher von Interesse, wenn es um
eine genaue technische Analyse geht, be-
stimmte Resonanzpunkte oder Raumre-
sonanzen im S-Kanal aufzuspiiren. Hier
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Hier ein Beispiel der Offline-Messungen einer Mischung und des dazugehdrigen Masters (pink)

Analyser
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1Q-Analyser #1 (local)

HOFA 1Q-Analyner V:

Auf der gemittelten RMS-Kurve kdnnen an beliebiger Stelle Informationsmarker gesetzt werden

spart man allerdings eine Menge Zeit ge-
geniiber der liblichen Methode, solche
Punkte durch steilflankiges Filtern mit
hohen Verstarkungswerten per Durch-
stimmen im vermuteten Frequenzbereich
manuell aufzuspiiren. Oft ist diese Me-
thode schwierig in der Umsetzung. Hohe
Messauflosungen kénnen zum Beispiel
auch beim Finden des Druckpunktes ei-
ner Bassdrum hilfreich sein, obwohl, das
sollte man immer dazu sagen, die Ohren
meistens besser sind, als wir vermuten.
Ist man im Besitz einer IQ-EQ Lizenz aus
gleichem Hause, haben die setzbaren
Marker eine weitere Funktion, denn fir

alle Markerpositionen steht in der Folge
ein entsprechend gestimmtes Band-Pre-
set fast automatisch zur Verfiigung. Un-
ter dem Meniipunkt ,from 1Q-Analyser
findet man alle nach der Frequenz der
Marker benannten Presets mit einem Q-
Faktor, der aus dem Kurvenverlauf um
die Markerposition ermittelt ist. Dies ist
natdirlich nur ein Vorschlag, der aber in
der Praxis sehr hilfreich sein kann.

Fazit

Mit dem 1Q Analyser V2 hat HOFA Plug-
Ins ein zum Preis von knapp 120 Eu-

ro in der Einflihrungsphase sehr méach-
tiges Mess-Werkzeug entwickelt, dass so-
wohl fiir den unerfahrenen, als auch fiir
den professionellen Anwender eine wert-
volle Hilfe sein kann. Natiirlich ist es wich-
tig, gemessene Ergebnisse auch klangas-
thetisch richtig einordnen zu kénnen. Ein
halbes dB mehr Glanz beim Mastering be-
wirkt in einem Analyser keine ernsthaft
verwertbare Information. Meine bishe-
rige Erfahrung mit dem Plug-In macht es
vor allem dann sehr niitzlich, wenn man
Fehler oder Probleme schnell aufspiiren
mochte und dariiber hinaus als eine auf-
schlussreiche Orientierungshilfe, in wel-
chen spektralen Gefilden man sich be-
wegt. In meinem Studio lduft immer ein
Analyser mit, auch wenn ich nicht stén-
dig darauf schaue. Das Plug-In hat mit Pe-
gel- und Loudness-Metering, frequenzab-
hédngiger Korrelationsanzeige, einem Go-
niometer und Korrelator aber noch weit-
aus mehr als die reine Frequenzanalyse
zu bieten und darf daher auch als ernst-
hafte Konkurrenz fiir hochpreisige Pro-
dukte betrachtet werden. Ein wesentlicher
Punkt bei der Bewertung der Flexibilitat
und Einsatzmoglichkeiten ist die zentra-
le Steuerung vieler Instanzen durch die Li-
ste, wie schon im Beitrag ausgefiihrt. Um
die Diskussion iiber den Unsinn oder Sinn
von technischer Analyse nicht ausufern zu
lassen, sei abschliefend gesagt, dass der
Wert eines Analysers mit der Qualifikati-
on und Erfahrung des Anwenders steigt.
Keiner sollte glauben, dass ein Messwerk-
zeug die Ohren oder eine schlechte Ab-
hdrsituation ersetzen kann, aber gelingt
mit seiner Hilfe sicher gravierende Feh-
ler zu unterbinden. Abseits dieser Diskus-
sion bin ich von der Konzeption und den
Moglichkeiten des I1Q Analysers V2 sehr
begeistert und er wird sicher zukiinftig re-
gelmaRig auf meinen Computerbildschir-
men zu sehen sein. Eine ausgezeichne-
te Arbeit, meine Herren aus Karlsdorf. Ub-
rigens: Kunden, die den IQ Analyser V1
nach dem 1. Januar 2014 gekauft haben,
erhalten ein kostenloses Upgrade. Fiir
Kdufe dlteren Datums wird ein ermafigtes
Upgrade fiir 39.90 Euro angeboten.



