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Limiter-Plug-in

HOFA 1Q-LIMITER

Richtig laut!

Das HOFA-Team ist weiterhin fleiBig und erweitert sein

Portfolio um ein weiteres wichtiges Tool: Mit dem 1Q-Limiter

bringt die Plug-in-Schmiede einen einfach zu bedienenden

Limiter auf den Markt, der durch hervorragende klangliche

Eigenschaften punkten kann.

ie Familie der HOFA-Plug-ins wéchst
D und waéchst. Es bleibt kaum eine An-

wendung, fur die noch kein HOFA-
Plug-in zur Verflgung steht. Nach EQ, Hall,
Analyzer und Kompressor beschaftigt sich der
neueste Spross mit der finalen Bearbeitung
des Signals. Der IQ-Limiter ist ein klassischer
Brickwall-Limiter, der fir gewohnlich ganz am
Ende der Signalkette eingesetzt wird. Er hat
zum einen die Aufgabe, den Ausgangspegel
gegen Clipping zu schitzen, und zum ande-
ren soll er dem Signal die finale Lautstarke hin-
zufligen. Dazu wird das ankommende Signal
quasi ,an die Wand" gefahren (daher der Na-
me Brickwall-Limiter) und so weit zusammen-
gequetscht, wie es akustisch ertréglich ist.

Die Qualitét eines Brickwall-Limiters
zeigt sich unter anderem darin, wie laut
man das Signal fahren kann, ohne dass es
eine hérbare Beeintréchtigung gibt. Schlech-
te Limiter fangen schnell an, die Transienten
des Signals zu verschlucken und machen den
Klang undifferenziert. Ein guter Limiter hin-
gegen lasst das Signal weiterhin transparent
klingen und macht es einfach nur lauter, ohne
klangliche EinbuBen. Nun schauen wir, in wel-
che Kategorie der IQ-Limiter gehort.

1Q-Limiter
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Wie bei allen. HOFA-Plug-ins, erfolgt
die Installation Uber den HOFA-Plug-in-
Manager. Diesen kann man sich kostenlos
auf der Homepage des Herstellers herun-
terladen. Nachdem ihr dann ein Konto ein-
gerichtet habt, verwaltet er alle eure HOFA-
Plug-ins und die dazugehdrigen Lizenzen.
Die Installation und Aktivierung des Plug-ins
ist dann nahezu selbsterklarend und erfolgt
problemlos. Sehr praktisch ist, dass sich die
Lizenz auf einem USB-Stick speichern lasst,
sodass man den IQ-Limiter auch an verschie-
denen Rechnern benutzen kann, éhnlich wie
mit einem iLok.

Der IQ-Limiter prasentiert sich im
klassischen HOFA-Design in den Farben
Schwarz, Grau und Orange, wobei die
orangefarbenen Randlinien den Umriss eines
Ausrufezeichens formen. Bunten Schnick-
schnack und dreidimensionale Grafiken sucht
man hier vergebens. Und damit ist das State-
ment klar: Dieses Tool soll funktional sein,
Spielereien und Blendwerkzeug sind seine Sa-
che nicht. So schlicht wie das Design ist auch
die Ausstattung und Bedienung gehalten.
Nun braucht es bei einem Brickwall-Limiter
nicht allzu viele Einstellungsmoglichkeiten
und so hat HOFA diese auf ein Minimum re-
duziert. Das wiederum hat den groBen Vor-
teil, dass der IQ-Limiter am Ende genau eines
tut: Er klingt so, wie es sich die Entwickler
vorgestellt haben. Des Weiteren braucht man
sich als Anwender keine Gedanken Uber At-
tack- oder Release-Zeiten machen, sondern
kann einfach loslegen.

Limiter

Auf den ersten Blick bestimmt die Pe-
gelanzeige das Erscheinungsbild. Hier
werden der aktuelle Eingangs- und Aus-
gangspegel angezeigt. Zwischen den beiden
Pegelanzeigen gibt es noch eine weitere An-
zeige, die die Gain-Reduction anzeigt. Die
Pegel werden in Grau auf schwarzem Hinter-
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grund dargestellt, was sich zunachst unge-
wohnt anfihlt. Da sich fast ausschlieBlich
griine oder gelbe Pegelanzeigen durchge-
setzt haben, sucht das trdge Engineer-Auge
automatisch nach dieser Bezugsfarbe. Aber
wie gesagt, alles eine Sache der Gewohn-
heit. Uber den Balken der Pegelanzeigen
findet man die jeweiligen Peak-Werte des

Der HOFA IQ-Limiter ist ein professionelles Mastering-

steuert man automatisch die Stérke des Li-
mitings. Je mehr Eingangspegel anliegt, de-
sto mehr wird das Signal komprimiert und
limitiert. Die Gain-Reduction erhéht sich, die
Dynamik wird weniger und das gesamte Si-
gnal dadurch lauter. Wie schon gesagt, gibt
es hier keine weiteren Einstellungsoptionen
- einfacher geht’s nun wirklich nicht. Das ge-

Werkzeug zu einem fairen Preis.

Ein- und Ausgangspegels. Gerade beim
Limiting ist auch der RMS-Pegel (Root-
Mean-Square, vereinfacht ausgedrickt:
Durchschnittspegel) von Bedeutung. Die-
ser wird als orangefarbener Strich innerhalb
der Balken des Ausgangspegels angezeigt.
Einen numerischen Wert gibt es hierfur
nicht. Das ist allerdings nicht so dramatisch,
da der 1Q-Limiter ja nicht als Ersatz fur ein
Metering eingesetzt werden soll. Beziglich
der Anzeigen ist er also gut bestiickt.

Mit der Inter-Sample-Peak- oder kurz
ISP-Anzeige steht eine weitere Option
zur Verfligung. Diese kann in den Settings
aktiviert werden und ersetzt dann das ein-
fache Peak-Meter. Bei einem digitalen Signal
kann es nach der analogen Wandlung zu
Ubersteuerungen durch Inter-Sample-Peaks
kommen. Diese entstehen durch die Defizite
bei der Abbildung eines digitalen Signals. Da
bei einem digitalen Signal immer nur einzel-
ne Punkte dargestellt werden kdénnen, ist es
moglich, dass beispielsweise ein Peak, der
sich zwischen zwei Abtastpunkten befindet,
nicht abgebildet wird. Das Signal Gbersteu-
ert auf der digitalen Ebene nicht. Nach der
Wandlung des Signals ist dieser Peak aber
im analogen Signal vorhanden. Das Signal ist
ibersteuert und kann zerren. Um das zu ver-
meiden, kann man sein Signal mit Hilfe der
ISP-Anzeige priifen.

Als zentrale Bedienungseinheit des
IQ-Limiters fungiert der liberdimensio-
nale Input-Gain-Regler. Er bestimmt den
Eingangspegel zwischen -10 dB und +36
dB. Durch die Erhdhung des Eingansgpegels
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wiinschte Ausgangspegelmaximum wird di-
rekt im numerischen Display eingestellt. Hier
sollte mindestens ein Wert von -0,1 dB ge-
wahlt werden, damit eine digitale Ubersteue-
rung auch wirklich ausgeschlossen wird.

Der IQ-Limiter bietet die drei Arbeits-
modi ,Slow”, ,Med” und ,Fast” an. In
der Grundeinstellung steht der Limiter im-
mer auf ,Med”, da man mit diesem Modus
bei den meisten Signalen gute Ergebnisse
erzielt. Der Unterschied der Modi wird in
erster Linie bei der Bearbeitung der Transi-
enten horbar (also dem Attack der Instru-
mente). Wahrend diese im ,Fast”-Modus
extrem gut erhalten werden, bigelt der
,Slow"”-Modus sie schon deutlich glatter.
Allerdings kann es im ,Fast”-Modus schnel-
ler zu Verzerrungen kommen, wenn man
die Lautstarke stark erhéhen mochte. Der
.Med”-Modus liegt genau zwischen den
beiden und bietet reichlich verzerrungsfreie
Lautstarke bei sehr guter Abbildungstreue
der Transienten und gut erhaltener Transpa-
renz. Wer sowieso etwas mehr Kompressi-
onseffekt haben méchte, féhrt gut mit dem
,Slow"-Modus. Welcher Modus auch aktiv
ist, die klangliche Qualitat des |Q-Limiters ist
ganz hervorragend. Es ist erstaunlich, wie
laut man ein Signal bekommt, ohne dass
der Sound in irgendeiner Weise matschig
wird. Das Signal wird einfach nur lauter.
Besonders auffallig ist dies im ,Fast”-Mo-
dus, aber auch auf ,Med" ist das Ergebnis
verbltffend. Vor allem aber begrenzt der
1Q-Limiter im ,Med”-Maodus das Signal so
gut, dass es im Test nie zu Inter-Sample-
Peaks gekommen ist. Das ist so leider nicht

selbstverstandlich und bei vielen anderen
bekannten Brickwall-Limitern nicht der Fall.
Sehr gut!

Wie jeder gute Limiter verfugt auch
der IQ-Limiter iiber einen Dither, der das
Signal wahlweise auf 24 Bit oder 16 Bit he-
runterbricht. Alle getatigten Einstellungen
konnen als Setup gespeichert werden, sodass
man sich fir verschiedene Anwendungen sei-
ne eigenen Presets erstellen kann. Der HOFA
IQ-Limiter ist ein ausgewachsenes und profes-
sionelles Mastering-Werkzeug zu einem fairen
Preis. Klanglich bewegt er sich auf héchstem
Niveau und das Handling ist vorbildlich ein-
fach. Wie man es dreht und wendet, diesen
Limiter muss man einfach empfehlen.

(® Lennart Jeschke
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Ist die ISP-Anzeige aktiv, werden auch Inter-
Sample-Peaks angezeigt, die auf der analogen
Ebene zu Verzerrungen fiihren kdnnen.
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